关于博鳌镇田园小镇基础设施修复项目
设计服务的报价函

致：琼海市城祥项目管理有限公司
工程名称：博鳌镇田园小镇基础设施修复项目
项目概况：1.妈祖庙至老房子段蓝色跑道翻新2566㎡及新增跑道两侧路沿石约4000m、以及沿线锈蚀路灯35盏翻新或更换；
2.锦江酒店至鳌庄路口段修复破损路面1850㎡，锦江码头及滨海码头硬板化平台修复300㎡，道路标线30处、文化墙漆面翻新24处、绿化遮挡450m、纯绿化950㎡、修复路灯165盏、新增垃圾屋12个及疏通雨污管道等基础设施修复；风情广场闲置酒店及锦江酒店沿途景观立面遮挡，其中酒店外墙遮网约7000㎡，外墙写真约800㎡；
3.会址至长滩雨林路段绿化草皮12000㎡、建设生态停车位13个、路面修复300㎡，木栈道修复100㎡及沿途零星垃圾桶检修更换、路灯检修换新等；
4.滨海大道8.8km、东海路长5km共13.8km道路进行两侧绿化改造、路面修复、积水点整治等；
5.清凉城市节点建设相关内容；
项目建安费1239.69万元。
1. 工作内容：完成项目施工图设计工作，以及施工阶段配合服务等工作。。
设计费：参照国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号），设计费=((103.8-38.8)/(3000-1000)×(1239.69-1000)+38.8)×1.0（专业调整系数）×0.85（复杂程度系数）×0.6（施工图设计比例）×0.6（优惠折扣）=14.26万元。
报价下浮率：        %。
设计费报价：         万元。
[bookmark: _GoBack]最终设计费结算价=[(103.8-38.8)/(3000-1000)×(概算批复的建安费-1000)+38.8]×1.0（专业调整系数）×0.85（复杂程度系数）×0.6（施工图设计比例）×0.6（优惠折扣）×（1-|报价下浮率|）。
如果我方为博鳌镇田园小镇基础设施修复项目的设计单位，我方承诺将依据工程设计文件及有关的技术要求、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成该项目设计工作，并确保设计深度满足国家和海南省有关规定，对完成的设计文件的正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责。在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假，后果自负。


报价单位：       （签章）
法人代表：       （签字或签章）
时    间： 2025年   月   日
联 系 人：
联系电话：
